© BUNDESREPUBLIK @ Offenlegungsschrift 

DEUTSCHLAND @ Qg 195 22050 A1 




DEUTSCHES 
PATENTAMT 



<§i) Int. CI .•: 

G 06 K 19/07 

//G07B 15/00 



@ Aktenzeichen: 
(2) Anmeldetag: 
(§) Offenlegungstag: 



19522050.1 
17. 6.95 
19. 12. 96 



in 
© 

CM 
CM 

10 

er> 



1U 

Q 



© Anmelder: 


® Erfinder: 


Ostra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG f 30159 


Ebbing, Georg, Dipl.-lng., 30853 Langenhagen, DE 


Hannover, DE 






@ Entgegenhattungen: 


©Vertreter: 


DE 38 09 795 C2 


Leine und Kollegen, 30163 Hannover 


DE 42 28 692 A1 


DE 38 09 028 A1 



Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gesteilt 
© Speicherkarte 

(§) Die Erfindung betrifft eine Speicherkarte mit einem Spei- 
cherelement zur Speicharung von Datensatzen. Urn auf der 
Speicherkarte Daten unterschiedlicher Emittenten speichern 
zu konnen und urn einen unbefugten Zugriff auf die 
gespeicherten Daten zu erschweren, ist in dem Speicherele- 
ment wenigstens ein wenigstens einem Emittenten zugeord- 
neter Datanaatz in wenigstens einer Seite (10a-10e) gespei- 
chert, wobei die Datensatze unterschiedlicher Emittenten 
(E1 ; E2; E3) voneinander getrennt sind, ist ferner wenigstens 
einem Toil der Seiten (lOa-lOe) ein Seitenkopf (12a-12e) 
zugeordnet und enthait der Seitenkopf wenigstens einen 
Cod 8 zur Feststeflung der Zugriffsberechtigung der Emitten- 
ten und/oder des Benutzers B auf die zugeordnete Seite. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Speicherkarte der im 
Oberbegriff des Anspruchs 1 genannten Art 

Derartige Speicherkarten sind allgemein bekannt Sie 
weisen ein Speicherelement zur Speicherung von Da- 
tensatzen auf, das, beispielsweise bei Scheckkarten, 
Kreditkarten oder dergleichen, durch einen Magnet- 
streifen oder, beispielsweise bei Telefonkarten, durch 
einen Mikrochip gebildet ist 

Durch einen Emittenten einer Information, bei einer 
Telefonkarte beispielsweise die Post, wird auf der Spei- 
cherkarte ein Datensatz oder mehrere Datensatze ge- 
sp' ichert, die beispielsweise bei einer Telefonkarte In- 
formationen iiber die beim Telefonieren mit der Tele- 
fonkarte zur Verfugung stehenden Gebiihreneinheiten 
enthalten. 

Bei Benutzung der Speicherkarte durch einen Benut- 
zer greift ein Lese/Schreibgerat lesend und/oder schrei- 
bend auf die Speicherkarte zu. Kartentelefone weisen 
beispielsweise ein Lese/Schreibgerat auf, das nach Aus- 
lesen von auf der Speicherkarte gespeicherten Betriebs- 
parametern die Anzahl der beim Telefonieren mit der 
Telefonkarte noch zur Verfugung stehenden Gebuhren- 
einheiten auf einem Display anzeigt und beim Telefonie- 
ren entsprechend einem Gebtthrentakt auf dem 
EEPROM der Speicherkarte Bits loscht Das Loschen 
der Bits entspricht einer Herabsetzung der zum Telefo- 
nieren noch zur Verfugung stehenden Einheiten und 
wird auf dem Display des Kartentelefons angezeigt 

Zusatzlich konnen die Speicherkarten noch einen 
vorzugsweise verschlusselt gespeicherten Code zur 
Identifizierung des Benutzers aufweisen, wie dies bei- 
spielsweise bei Kreditkarten der Fall ist 

Ein Nachteil dieser bekannten Speicherk-irten be- 
steht darin, daB auf ihnen jeweils nur Informationen 
eines einzigen Emittenten, beispielsweise der Post, des 
Kreditkartenunternehmens oder dergleichen, speicher- 
bar sind. Dies hat zur Folge, daB fur jeden mit Hilfe 
einer Speicherkarte ausfQhrbaren Vorgang, beispiels- 
weise das Zahlen mit einer Kreditkarte oder das Telefo- 
nieren mit einer Telefonkarte, eine separate Speicher- 
karte erforderlich ist Dies ist fur den Benutzer listig, 
weil er zur Ausfuhrung aller gewiinschten Funktionen 
eine groBe Anzahl von Speicherkarten bei sich tragen 
muB. AuBerdem muB jeder Emittent einer Information 
eine eigene Speicherkarte an den Benutzer ausgeben. 
Dies ist teuer und aufwendig. 

Ein weiterer Nachteil der bekannten Speicherkarte 
besteht darin, daB aufgrund der groBen Anzahl erfor- 
derlicher separater Speicherkarten nach Benutzung der 
Speicherkarten groBe Mengen an Mull anfallen, der aus 
Kunststoff mit eingebetteten Halbleiterchips besteht 
und somit schwer zu entsorgen ist Dies ist teuer und 
aufwendig und belastet die Umwelt 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Spei- 
cherkarte der betreffenden Art anzugeben, auf der Da- 
ten unterschiedlicher Emittenten speicherbar sind und 
bei der ein unbefugter Zugriff auf die gespeicherten 
Daten erschwert ist 

Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1 angege- 
bene Erfindung gelost 

Speicherkarten im Sinne der vorliegenden Erfindung 
konnen insbesondere Magnetstreifenkarten, Chipkar- 
ten, Speicherkarten, Mikroprozessorkarten mit Spei- 
cher oder optische Speicherkarten sein. 

Der Grundgedanke der erfindungsgemaBen Lehre' 
besteht darin, die Datensatze in Seiten abzulegen, deren 



! 050 Al 

2 

Inhalt der Emittent selbst festlegen kann. Ein zu spei- . 
chernder Datensatz wird in dem Speicherelement in 
Speicherplatzen abgelegt, die zusammen dargestellt ei- 
nen vom auBeren Rahmen her fest definierten Informa- 
tionsinhalt ergeben und auf diese Weise eine Seite bil- 
den. 

Auf die Seiten konnen der der jeweiligen Seite zuge- 
ordnete Emittent, andere Emittenten oder der Karten- 
besitzer zugreifen, wobei iiber den im Seitenkopf ent- 
haltenen Code zur Feststellung der Zugriffsberechti- 
gung ein unbefugter Zugriff verhindert ist 

Die Erfindung ermoglicht die Speicherung von Da- 
tensatzen unterschiedlicher Emittenten auf einer einzi- 
gen Speicherkarte, ohne daB beim Anlegen der Seiten 
eine Abstimmung zwischen den Emittenten erforderlich 
ist 

Es ist sowohl moglich, jeder Seite einen Seitenkopf 
zuzuordnen als auch beispielsweise mehreren zusam- 
mengehdrigen Seiten eines Emittenten einen gemeinsa- 
men Seitenkopf zuzuordnen. 

Auf diese Weise ist fin* eine Vielzahl von mittels Spei- 
cherkarten ausfuhrbaren Funktionen nur noch eine ein- 
zige Speicherkarte erforderlich. Auf der Speicherkarte 
konnen Berechtigungen (beispielsweise Fahrscheine, 
Eintrittskarten, Platzreservierungen, Gutscheine), 
Nachweise (beispielsweise Kassenbons, Mitgliederaus- 
weise, Dienstausweise, Quittungen), Informationen (bei- 
spielsweise Fahrplanauskunfte, Adressen von Hotels, 
Standort eines im Parkhaus geparkten Autos, eine Zim- 
mernummer im Hotel) sowie Werbung gespeichert sein. 

Auf der Speicherkarte kann auBerhalb der Seiten und 
der Seitenkopfe ein eindeutig identifizierender Code ge- 
speichert sein, Ober den Code kann die Zuordnung ei- 
nes oder mehrerer Lese/Schreibgerate des Benutzers 
erfolgen, die fur den Zugriff auf die Seiten Sonderrechte 
besitzen. 

Desweiteren kann auBerhalb der Seiten eine Ken- 
nung der naturlichen Sprache des Benutzers der Spei- 
cherkarte gespeichert sein. Emittenten kdnnen bei- 
spielsweise Informationen in verschiedenen Sprachen 
vorhalten und abhangig von der Kennung die Seiten mit 
der dem Benutzer gelaufigen naturlichen Sprache auf 
die Speicherkarte schreiben. 

Weitere zweckmaBige und vorteilhafte Weiterbildun- 
gen der Erfindung sind in den Unteranspriichen gekenn- 
zeichnet 

Die Erfindung soli nachfolgend anhand der beigefiig- 
ten Zeichnung naher erlautert werden. 
Es zeigt: 

Fig. 1 in Draufsicht eine Speicherkarte, 
Fig. 2 in schematischer Darstellung mehrere Seiten 
im Speicherbereich des Speicherelementes, 
Fig. 3 den Kopf einer Seite. 

In Fig. 1 ist eine Speicherkarte 2 dargestellt, die aus 
einem flachen Kartenk6rper 4 aus Kunststoff besteht, in 
den ein in der Zeichnung nicht sichtbares Speicherele- 
ment eingebettet ist Auf einer Fl&che der Speicherkarte 
2 ist ein Kontaktfeld 6 gebildet, das aus mehreren Kon- 
takten besteht, die mit den Anschliissen des Speicherele- 
ments verbunden sind. Ober das Kontaktfeld 6 ist mit- 
tels eines Lese/Schreibgerates ein Zugriff auf den Spei- 
cherbereich des Speicherelements moglich. 

Ein Zugriff kann beispielsweise in einem Lesen, Neu- 
schreiben, Andern oder Loschen einer in dem Speicher- 
element gespeicherten oder zu speichernden Seite be- 
stehen. Eine Seite enthalt im allgemeinen in digitaler 
Form vorliegende Daten, die beispielsweise einen Text 
im ASCII-Code reprasentieren konnen. 
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Fig, 2 zeigt in schematischer Darstellung einen Aus- 
* --Schnitt aus einem Speicherbereich 8 des Speicherele- 
mentes, in dem einem ersten Emittenten El zugeordne- 
te Seiten 10a, 10b und lOd, eine einem zweiten Emitten- 
ten E2 zugeordnete Seite 10c sowie eine einem dritten 
Emittenten E3 zugeordnete Seite lOe gespeichert sind. 
Die Seiten 10a bis lOe enthalten jeweils einen Datensatz 
des jeweiligen Emittenten, der beispielsweise eine Be- 
rechtigung, einen Nachweis oder eine Information re- 
prasentieren kann. Den Seiten 10a— lOe ist jeweils ein 
Seitenkopf 12a— 12ezugeordnet 

In einem noch nicht belegten Teil 14 des Speicherbe- 
reiches 8 des Speicherelementes sind weitere den Emit- 
tenten El bis E3 oder weiteren Emittenten zugeordnete 
Seiten speicherbar. 

Aus Fig. 2 ist nicht ersichtlich und wird deshalb hier 
erlautert, daB bei diesem Ausfiihrungsbeispiel die Seiten 
10a bis lOe komprimiert gespeichert sind. Unkompri- 
miert weisen die Seiten jeweils die gleiche vorgegebene 
Lange auf. Im komprimierten Zustand ergeben sich un- 
terschiediiche Langen der einzelnen Seiten beispiels- 
weise daraus, daB beim Komprimieren der Seiten aus 
einem beispielsweise im ASCII-Code vorliegenden Text 
durch eine Lauflangenkodierung aufeinanderfolgende 
Leerzeichen entfernt werden. Somit ergeben sich bei 
der Speicherung der Seiten unterschiediiche Langen, 
wShrend die Seiten beispielsweise bei der Anzeige auf 
einer Anzeigeeinrichtung eines Lese/Schreibgerates die 
gleiche Lange aufweisen. 

Die Anordnung der Seiten 10a bis lOe ist in Fig. 2 
lediglich schematisch-logisch dargestellt; far die physi- 
kalische Speicherung im Speicherbereich des Speicher- 
" elements wird der Fachmann eine geeignete Form wah- 
len. So konnen beispielsweise die Seite 10a— lOe ge- 
trennt von den ihnen jeweiis zugeordneten Seitenkop- 
fen 12a— 12e gespeichert sein; es ist lediglich erforder- 
lich, daB logische Zuordnung zwischen den Seiten 
10a— lOe und den zugehdrigen Seitenkdpfen 12a— 12e 
gegeben ist. 

Die Funktion der Seitenkdpfe soil nachfolgend bei- 
spielhaft anhand des Seitenkopfes 12a fur die Seite 10a 
erlautert werden: In Fig. 3 ist dazu ein Ausschnitt aus 
der Seite 10a und des der Seite 10a zugeordneten Sei- 
tenkopfes 12a dargestellt. Der Seitenkopf 12a enthalt 
drei Codes CI, C2, C3 zur Feststellung der Zugriffsbe- 45 
rechtigung auf die dem Seitenkopf 12a zugeordnete Sei- 
te 10a. 

Der Code CI bildet einen Schlussel fur die Berechti- 
gung zum Lesezugriff auf die Seite 10a, der Code C2 
bildet einen Schlussel zur Loschzugriffsberechtigung, 
und der Code C3 dient zur Feststellung der Authentizi- 
tat der Seite 10a. Die Codes CI bis C3 sind fur den 
Emittenten El, dem die Seite 10a zugeordnet ist, spezi- 
fisch und sind beim Anlegen der Seite 10a in den der 
Seite 10a zugeordneten Seitenkopf 12a geschrieben 
worden. Den Emittenten E2 und E3 und weiteren Emit- 
tenten sind die Codes CI bis C3 nicht bekannt; diese 
Emittenten verwenden zum Anlegen von Seiten eigene, 
far diese Emittenten spezifische Codes. 

Der Eminent El kann uber den Schlussel CI die in der 
Seite 10a gespeicherten Daten aus lesen und Qber den 
Schlussel C2 die Seite 10a ldschen. Beim Ldschen der 
Seite 10a wird auch der der Seite 10a zugeordnete Sei- 
tenkopf 12a geldscht 

Der Code C3 ist gemaB einem fur den Emittenten El 
spezifischen Algorithmus, den der Fachmann geeignet 
wahlen wird, aus in der Seite. 10a enthaltenen Daten 
gebildet Auf diese Weise kann der Eminent El die Au- 



thentizitat der Seite 10a uberprufen und feststellen, ob 
die Seite 10a von ihm selbst oder unbefugterweise von 
einem Dritten in das Speicherelement geschrieben wor- 
den ist 

Ferner enthalt der Seitenkopf 12a einen Code CL1 
zur Feststellung der Zugriffsberechtigung eines nicht 
dargestellten Schreib/Lesegerats auf die Seite 10a. Der 
Code CL1 kann beispielsweise eine Berechtigung zum 
Lese- und Ldschzugriff auf die Seite 10a mittels eines 
bestimmten, einem Benutzer B der Speicherkarte zuge- 
ordneten Schreib/Lesegerates bilden. 

Ein vorzugsweise vorhandener, in der Zeichnung 
nicht dargestellter Mikroprozessor der Speicherkarte 2 
ist hardwaretechnisch derart aufgebaut oder software- 
technisch derart abgesichert, daB eine Obergabe eines 
der Codes CI— C3 an ein zugreifendes Gerat ausge- 
schlossen ist Die Oberprufung der Richtigkeit der 
Schlussel ubernimmt deshalb der Mikroprozessor, be- 
vor er den jeweiligen Zugriff, beispielsweise eine Ober- 
gabe der jeweiligen Seite an das zugreifende Gerat ein 
Ldschen der Seite oder eine Bestatigung der Authentizi- 
tat der Seite, zulaBt oder ausfuhrt Die Codes und/oder 
die Schlussel konnen nicht nur Daten, sondern auch 
Steueranweisungen fQr den Mikroprozessor enthalten. 

Ferner enthalt der Seitenkopf 12a eine Kennung Kl 
zur Klassifizierung der zugeordneten Seite. Die Ken- 
nung Kl kann beispielsweise reprasentieren, ob in der 
Seite 10a eine Berechtigung, ein Nachweis, eine Infor- 
mation oder Werbung enthalten ist Die Kennung K2 
dient zur Identifizierung der naturlichen Sprache der 
Seite. 

Die in der Seite 10a und in den weiteren Seiten ge- 
speicherten Daten sind nicht verschlusselt; iiber die Co- 
des CI bis C3, CL1 und CL2 ist sichergesteUt, daB ein 
Zugriff auf die Seite 10a nur durch einen Emittenten 
oder Benutzer mdglich ist, dem der jeweilige Code be- 
kannt ist 

Will beispielsweise der Eminent El, dem die Seite 10a 
zugeordnet ist, dem Emittenten E2 das Lesen der Seite 
10a ermoglichen, so teilt er dem Emittenten E2 den 
Code CI mit Will der Eminent El dem Emittenten E2 
zusatzlich das Loschen der Seite 10a ermoglichen, so 
teilt er ihm zusatzlich den Code C2 mit Ein Anlegen von 
dem Emittenten El zugeordneten Seiten durch den 
Emittenten E2 ist nicht mdglich, weil der Eminent E2 
den Algorithmus zur Bildung des Codes C3, der fur den 
Emittenten El spezifisch ist nicht kennt 

Der Eminent E3, der die Codes CI und C2 nicht 
kennt, kann somit auf die Seite 10a weder lesend noch 
schreibend zugreifen. 

Neben den Codes CI bis C3 konnen im Seitenkopf 
12a der Seite 10a noch weitere Codes zur Feststellung 
der Zugriffsberechtigung enthalten sein. Es konnen je- 
doch auch einzelne der Codes CI bis C3 weggelassen 
55 werden, um beispielsweise einen Lesezugriff generell zu 
ermoglichen oder zu unterbinden. 

Neben dem Code CL1 zur Feststellung der Zugriffs- 
berechtigung des Schreib/Lesegerates konnen noch 
weitere Codes in dem Seitenkopf 12a enthalten sein, die 
60 beispielsweise einen Zugriff durch mehrere Schreib/Le- 
segerate ermoglichen. 

Die Kennungen Kl und K2 sind nur dann vorhanden, 
wenn die jeweilige Information uber den Inhalt der Sei- 
te 10a erforderlich oder sinnvoll ist Es kdnnen auch 
65 noch weitere Kennungen im Seitenkopf 12a enthalten 
sein. 

Die Seiten 10a bis lOe konnen grundsatzlich selbst 
unverschlusselt sein, so daB es grundsatzlich moglich ist, 
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ohne Kenntnis des Codes CI lesend auf die Seite 10a 
zuzugreifen. Dies wird der Fachmann durch geeignete 
MaBnahmen verhindern; er wird beispielsweise vorse- 
hen, daB bei einem nicht autorisierten Lesezugriff die 
Seite 10a oder ggf. die gesamte Speicherkarte 10a un- 5 
gultig gemacht wird. 

Patentanspruche 

1 . Speicherkarte, 10 
mit einem Speichereiement zur Speicherung von 
Datensatzen, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB in dem Speichereiement wenigstens ein wenig- 
stens einem Emittenten (El; E2; E3) zugeordneter 15 
Datensatz in wenigstens einer Seite (10a— lOe) ge- 
speichert ist, wobei die Datensatze unterschiedli- 
cher Emittenten (El ; E2; E3) voneinander getrennt 
sind, 

daB wenigstens einem Teil der Seiten (10a— lOe) 20 
ein Seitenkopf (12a— 12e) zugeordnet ist und 
daB der Seitenkopf (12a— 12e) wenigstens einen 
Code zur Feststellung der Zugriff sberechtigung der 
Emittenten (El ; E2; E3) und/oder des Benutzers (B) 
auf die zugeordnete Seite (10a— lOe) enthalt 25 

2. Speicherkarte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Speichereiement ein Halbleiter- 
chip, vorzugsweise ein EEPROM oder ein Mikro- 
prozessor mit Speicher, ist 

3. Speicherkarte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 30 
gekennzeichnet, daB der Seitenkopf (12a— 12e) ei- 
nen Code (CI) zur Feststellung der Lesezugriffsbe- 
rechtigung des Benutzers (B) und/oder der Emit- 
tenten (El; E2; E3) und/oder einen Code (C2) zur 
Feststellung der Loschzugrif fsberechtigung des Be- 35 
nutzers (B) und/oder der Emittenten (El) und/oder 
einen Code (C3) zur Feststellung der Authentizitat 
der Seite (10a) enthalt 

4. Speicherkarte nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der Sei- 40 
tenkopf (10a) einen oder mehrere Codes (CL1; 
CL2) zur Identifizierung der Zugriffsberechtigung 
eines oder mehrerer Schreib/Lesegerate auf die zu- 
geordnete Seite (12a) enthalt 

5. Speicherkarte nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 45 
zeichnet, daB die Zugriffsberechtigung des oder der 
Schreib/Lesegerate durch eine Berechtigung zum 
Lesen und/oder Loschen der dem Seitenkopf (12a) 
zugeordneten Seite (10a) gebildet ist 

6. Speicherkarte nach einem der vorhergehenden 50 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Seiten 
(10a— lOe) komprimiert gespeichert sind. 

7. Speicherkarte nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die unkomprimierten Seiten jeweils 
eine vorgegebene Lange aufweisen. 55 

8. Speicherkarte nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Zu- 
griffsberechtigung des Benutzers (B) durch eine Be- 
rechtigung zum Lesen und Loschen der Seiten 
(10a— lOe) gebildet ist 60 

9. Speicherkarte nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Zu- 
griffsberechtigung eines Emittenten (El) auf die 
Seiten (10c; lOd) anderer Emittenten (E2; E3) durch 
eine Berechtigung zum Lesen und/oder Loschen 65 
gebildet ist 

10. Speicherkarte nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der Sei- 



tenkopf (12a) eine Kennung (Kl) zur Klassifizie- , 
rung der zugeordneten Seite (10a) enthalt 

11. Speicherkarte nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der Sei- 
tenkopf (12a) eine Kennung (K2) zur Identifizie- 
rung der naturlichen Sprache der zugeordneten 
Seite (10a) enthalt 

12. Speicherkarte nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB auf der 
Speicherkarte (2) ein Code zur Identifizierung der 
Speicherkarte (2) und/oder des Benutzers (B) der 
Speicherkarte (2) gespeichert ist 

13. Speicherkarte nach Anspruch 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Code zur Identifizierung der 
Speicherkarte (2) und/- oder des Benutzers (B) au- 
Berhalb der Seiten (10a— lOe) und der Seitenkopfe 
(12a— 12d) gespeichert ist 

14. Speicherkarte nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB auf der 
Speicherkarte (2) auBerhalb der Seiten (10a— lOe) 
und der Seitenkopfe (12a— 12e) eine Kennung zur 
Identifizierung der naturlichen Sprache des Benut- 
zers (B) der Speicherkarte gespeichert ist 

15. Speicherkarte nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB Mittel 
vorgesehen sind, die ein Auslesen der in den Seiten- 
kopf en (12a— 12e) enthaltenen Codes verhindern. 

16. Speicherkarte nach Anspruch 15, dadurch ge- 
kennzeichnet daB die Mittel, die ein Auslesen der in 
den Seitenkopfen (10a— lOe) enthaltenen Codes 
verhindern, durch einen Mikroprozessor der Spei- 
cherkarte (2) oder durch ein Programm des Mikro- 
prozessors gebildet sind 

17. Speicherkarte nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB Zugriffs- 
sicherungsmittel vorgesehen sind, die vor einem 
Zugriff auf eine Seite (10a— lOe) wenigstens einen 
der in dem zugeordneten Seitenkopf enthaltenen 
Codes mit einem von auBen, vorzugsweise uber ein 
Lese/Schreibgerat eingegebenen entsprechenden 
Code vergleichen und den Zugriff auf die Seite bei 
Obereinstimmung des eingegebenen Codes mit 
dem gespeicherten Code zulassen. 

18. Speicherkarte nach Anspruch 17, dadurch ge- 
kennzeichnet daB die Zugriffssicherungsmittel 
durch einen Mikroprozessor der Speicherkarte (2) 
oder durch ein Programm fur den Mikroprozessor 
gebildet sind. 
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Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

□ FADED TEXT OR DRAWING 
QTbLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 

□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: ___ 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 
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